


Inleiding

In deze bijlage van de maatwerklijst vindt u beelden van de (meeste) opties uit de maatwerklijst. 
Deze bijlage is bedoeld als verduidelijking van deze opties, zodat u weet wat u qua uitstraling 
kunt verwachten van deze optie. De codes refereren aan de maatwerklijst. 

De beelden zijn verkregen vanuit eerdere projecten van Waal en bedoeld als voorbeeld, hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij hopen u hiermee een beter beeld te kunnen geven van de keuzemogelijkheden.

Directie en medewerkers

Waal 



Wateraansluitingen

Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aansluitpunt wasmachine (standaard 

aanwezig)

Buitenkraan voorzijde (2B01)

Aansluiting toekomstige wastafel (2B20)



Dubbele wandcontactdoos (2C02)

Bewegingssensor (2C60)

Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Elektra aansluitingen, type Jung AS500

Dimmer (2C61) 

Wandcontactdoos naast schakelaar (2C05) 

Rookmelder (2C16)

Inclusief tijdelijke 

afdekhoes 

Loze leiding (2C15) en

Wandlichtpunt (2C51) 

Foto enkele 

wandcontactdoos

Enkele wandcontactdoos (2C01/2C03)

Data aansluiting (2C30/2C31)



Kindveilige wandcontactdoos (2C08)

Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Elektra aansluitingen, type Jung AS500

Aansluiting beamer  (2C17)

Plafondlichtpunt (2C50)

Kindveilige 

wandcontactdoos

Vloercontactdoo

s

LED spot (2C70) LED spot badkamer (2C71) 

Getoond wordt typenummer: IP44 3084030  

Vloercontactdoos (2C11)



Elektra aansluitingen, buiten

Afvoerput buitenkraan (2B03)

Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Spatwaterdichte wandcontactdoos enkel inbouw 

(2C20)
Buitenwandverlichting (2C22)

Elektra op rol ten behoeve van tuinverlichting 

(2C25/2C26)



Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Centrale verwarming

Mechanische ventilatie afzuigpunten in het 

plafond. Worden geplaatst in keuken, 

badkamer en toilet. Kan voorkomen dat ze op 

de wand geplaatst worden.

Bediening mechanische ventilatie in woonkamer

Standaard kamerthermostaat

Digitale klokthermostaat (2D30) wordt 

ook geplaatst bij individuele (na)regeling

Vloerverwarmingsverdeler



Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Casco

Vervallen spuitwerk plafond

Casco badkamer, wordt opgeleverd zonder dekvloer

Casco toilet, wordt opgeleverd met dekvloer

Spuitwerk plafond, V-naden blijven in het zicht

Casco keuken foto

Casco keuken



Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Trappen

Massieve stootborden voorzijde trap (2N01)

In de achterzijde blijven schroefgaten in het zicht

Trappen in mahonie (2N02)

Trappen in beuken (2N03)

Trappen in essen (2N04)

Trappen in eiken (2N05)

Beuken

Essen

Eiken

Antislip rubber – 1 per trede (2N06)

Antislip rvs – 1 per trede (2N08)

Luxe RVS 

leuninghouders (2N10)
Achterzijde dichte trap



Gasmeter (meterkast)

CV-ketel (technische ruimte)

MV-box (technische ruimte)

Expansievat (technische ruimte)

Verdeler vloerverwarming (technische ruimte)

Meterkast

Voorbeeld installaties

Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 



Binnenwand behangklaar afgewerktBetimmering trapgat

Voorbeeld interieur

Deze foto’s zijn een impressie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Woonkamer met trapkast


